
Montageanleitung

Werkzeuganforderungen:

Silikon, Kartuschen Presse, Zollstock, Elektrokreuz-

schraubendreher, Fugenabzieher, Schüssel mit 

Spühlmittelwasser.

1. 

Überprüfe das Paket auf Transportschäden ggf. 

reklamiere diese und schicke Deine Bilder an 

info@wandklamotte.de 

2. 

Aluminiumverbundplatten sind meistens mit einer 

Schutzfolie auf der Hinterseite versehen. 

Acrylglasplatten sind im Regelfall mit einer Schutz-

folie auf der Vorderseite versehen. 

3. 

Überprüfe die Anzahl der Platten. 

Entferne alle Nägel, Schrauben, Hacken etc. aus der 

Wand, ggf. Spachtel die Vorhandenen Löcher zu.

4. 



Bei Acrylglasplatten, die im Eck zueinander laufen, 

entfernst Du die Schutzfolie an den jeweiligen Ecken 

der Platte. 

Bei Aluminiumverbund Platten ziehst Du die Schutz-

folie auf der Rückseite ab. 

5. 

GRUNDSÄTZLICH empfehlen wir Stromarbeiten von 

einem Fachmann oder Fachfirma erledigen zu 

lassen. Entferne die Steckdosenverkleidung und den 

Schalter sowie ggf. Rollladenverkleidungen.

6. 

Sorge dafür, dass der Schutzschalter der zu 

bearbeitenden Steckdose im Stromsicherungskasten 

ausgeschaltet ist. Öffne die mittlere Schraube der 

Steckdose und entferne auch diese. 

7. 

Öffne nun die Halterungsschrauben links und rechts 

der Steckdose und ziehe diese so weit wie möglich 

nach vorne, ohne abzuklemmen. 

Bei Einzeldosen empfehlen wir die Abklemmung, da 

diese nicht durch die Aussparung der Platte passen. 

8. 

Säubere den Untergrund, jedoch nicht mit

 Chemikalien oder Essig. 
9. 



Bringe den Klebstoff punktuell auf der Rückseite der 

Platten auf. (Rautenform Abstand 10-15cm) 
10. 

Drücke nun die Platte fest an die Wand. 11. 

Bei Platten mit Steckdosenaussparungen ziehst du 

das zuvor entfernte Innenleben der Steckdose durch 

die Aussparungslöcher hindurch und drückst die 

Platte an die Wand. (ACHTUNG! Unbedingt Schutz-

schalter ausschalten)

12. 

Gegebenenfalls brauchst Du längere Schrauben 

für die Steckdosenhalterungen links und rechts der 

Steckdose, da diese jetzt durch die Stärke der Platte 

eventuell zu kurz sind.

13. 

Montiere anschließend die Steckdosen- und 

Verblendung wieder fest. Lasse den Kleber 24 

Stunden  aushärten. Danach kannst du die Ecken und 

Aussparungen Silikonieren. 

14. 

Bei weiteren Fragen erreichst du uns Montag bis Donnerstag  von 09.00 - 12.30 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr. 

Freitags von 09.00 – 13.00 Uhr unter der Rufnummer: 0821-21924543 oder per Email: info@wandklamotte.de 

Wir wünschen Dir viel Spaß mit Deiner neuen Wandklamotte!


